
ПРЕИМУЩЕСТВА ШЛЕЙФ-БОРОНЫ 
SWIFT

Шлейф-бороны – идеальные орудия для ранневесенней обработки почвы после осенней вспашки. 
А действительно ли данная техника настолько идеальна? Рассмотрим подробнее. 

12 - 18 м  от 135 л.с.  до 15 км/ч

КАКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПОЧВЫ?  

После выполнения отвальной обработки поля земля «отдыхает», насыщаясь за зиму влагой и кислородом. Вес-
ной, после схода снежного покрова, подсыхания верхнего слоя почвы и его прогревания, наступает время посева 
яровых и пропашных культур. 

Но выполнять посевные работы по такому агрофону невозможно. Рельеф почвы в этом случае не выровнен-
ный, а это негативно скажется на равномерности глубины заделки семян, дружности и равномерности всхо-
дов и, в конечном итоге, на урожайности. Кроме того, с первым весенним теплом, начинается активное раз-
витие сорняков и во время подсыхания поверхности почвы они находятся в фазе развития «белая нить». 
В этот момент они наиболее повреждаемы и беззащитны перед уничтожением механическим путем. 

Еще один фактор может негативно повлиять на урожайность в этот момент - это пересыхание поверхности почвы, 
сопровождающееся образованием по ней сначала небольших, потом более массивных трещин. Через эти трещины 
происходит испарение влаги, накопленной почвой в зимний период. Причем интенсивность этого процесса возраста-
ет в геометрической прогрессии. Потеря влаги, ведет к снижению урожайности.



КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЕТ
ШЛЕЙФ-БОРОНА SWIFT ЗА ОДИН ПРОХОД?

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ШЛЕЙФ-БОРОНЫ? 

МОЖНО ЛИ РЕГУЛИРОВАТЬ ГЛУБИНУ ОБРАБОТКИ?

Выравнивание поверхности почвы перед посевом.

Механическое уничтожение сорных растений. 

Уменьшение поверхностных фракций подготовленной под посев почвы (с целью сохранения влаги).

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ ШЛЕЙФ-БОРОНА SWIFT ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
небольшим расстоянием между зубьями шлейфа во фронтальной проекции («полем зуба»),
которое составляет 57 мм

количеством рядов зубьев, которые следуют друг за другом (16 рядов шлейфа)

высокой скоростью обработки почвы агрегатом – до 15 км/ч.

Возможность двухпозиционной «жесткой» регулировки агрессивности воздействия зуба на поверхность почвы 
позволяет регулировать глубину ее обработки в зависимости от состояния агрофона.



ПОДХОДИТ ЛИ ШЛЕЙФ-БОРОНА ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
ОБРАБОТКИ «ЧЕРНОГО ПАРА» ПОСЛЕ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ?

Шлейф-борона – довольно универсальная машина. Она с успехом применяется для поверхностной обработки 
«черного пара» после выпадения осадков в весенний и летний периоды. В такой ситуации цель обработки почвы 
шлейфами – сберечь влагу, разрыхлив и выровняв поверхность поля – выполняется с отличным результатом.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНЯТЬ ШЛЕЙФ-БОРОНУ
ВСЛЕД ЗА ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ ОБРАБОТКОЙ ПОЛЯ?

Шлейф-бороны могут с успехом использоваться для оптимизации структуры почвы вслед за послеуборочной обработкой поля 
(дискование стерни или глубокое рыхление). Одновременно эффективно выполняется перераспределение пожнивных остатков 
по поверхности поля, что также благоприятно влияет на качество выполнения последующих сельскохозяйственных операций. 
Также шлейф-бороны с успехом применяются при заделке минеральных удобрений после  разбрасывающих машинно-трак-
торных агрегатов.
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НАСКОЛЬКО ШИРОКО ПРИМЕНЯЕТСЯ ШЛЕЙФ-БОРОНА?
ШЛЕЙФ-БОРОНА ИМЕЕТ ШИРОКУЮ СФЕРУ ПРИМЕНЕНИЯ:
предпосевная подготовка;

разрушение грунтовой корки;

закрытие влаги;

выравнивание поверхности поля после пахоты;

уничтожение всходов сорняков;

заделка минеральных удобрений, грунтовых гербицидов или семян сидератов;

равномерное распределение пожнивных остатков с их частичной заделкой.

ВСЕ ЭТО, ВМЕСТЕ С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ, ПРОСТОТОЙ И НАДЕЖНОСТЬЮ, ДЕЛАЕТ 
ШЛЕЙФ-БОРОНУ SWIFT ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ АГРЕГАТОМ ДЛЯ ВАШЕГО ХОЗЯЙСТВА!

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ШЛЕЙФ-БОРОНОЙ
ПО СРАВНЕНИЮ С ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАЦИЕЙ? 

При большой ширине захвата обработка почвы шлейф-бороной является менее энергоемкой, чем, например, 
предпосевная культивация. 

ШЛЕЙФОВАЯ БОРОНА
SWIFT-15

СТАНДАРТНЫЙ
ПРЕДПОСЕВНОЙ КУЛЬТИВАТОР

Необходимая мощность трактора, л.с. 160…200 160…200

Рабочая ширина захвата, м 14,26 8

Рабочая скорость, км/ч 8…15 10…15

Производительность, га/час, не более 17,5 11,4

Удельный расход топлива за время основной работы, 
л/га, не более 3 7,5

То есть, при меньших удельных затратах топлива при помощи шлейф-бороны фермер имеет возможность закончить 
ранневесеннюю обработку почвы более оперативно, в меньшие сроки. Экономическая выгода в данном случае од-
нозначна и наглядна. 


