
SWIFT

ШЛЕЙФОВАЯ
БОРОНА

12 - 18 м  от 135 л.с.  до 15 км/ч



РАМА БОРОНЫ HF AGRO РАСПОЛОЖЕНА БЛИЖЕ К ПОЧВЕ – ЧТО ПОЧТИ ПОЛНОСТЬЮ ИСКЛЮ-
ЧАЕТ ЕЕ ДЕФОРМАЦИЮ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРЕГРУЗКОЙ.

ЭРГОНОМИКА

ЛЕГКОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ДАЖЕ
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА

«НОЛЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ»

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ СТОПОРЕНИЕ
И УДОБСТВО РАБОТЫ

БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМИ КОЛЕСАМИ

ЕВРОПЕЙСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ 
ШИРИНА

Телескопическая конструкция тяги по-
зволяет одному механизатору самос-
тоятельно легко переводить машину из 
рабочего в транспортное положение.

Агрегат не требует смазывания шар-
нирных соединений, что экономит дра-
гоценное время во время выполнения 
полевых работ и деньги на смазочные 
материалы.

Стопорение опоры тросов в рабочем 
положении выполняется с помощью 
гидравлики из кабины трактора, что 
уменьшает затраты времени в процес-
се сборки или раскладывания машины.

Механизатору нет необходимости по-
кидать кабину для осуществления этой 
операции.

Наличие больших габаритных щитков и 
светотехники во всех исполнениях ма-
шины повышает безопасность ее пере-
возки в темное время суток.

По заказу клиентов доступен гидрав-
лический поворот транспортных колес 
боковых рам, что значительно упроща-
ет и ускоряет процесс раскладывания 
агрегата в поле.

Вы можете быстро и без проблем раз-
ложить машину без заедания поворот-
ных транспортных колес.

Ширина всей линейки шлейфовых 
борон HF AGRO в транспортном поло-
жении не превышает 3 м, что делает 
удобной и безопасной их перевозку по 
дорогам общего пользования.



ПРЕВОСХОДНОЕ КОПИРОВАНИЕ
РЕЛЬЕФА

НАДЕЖНАЯ СПЛОШНАЯ ЦЕПЬ
ОБЕСПЕЧАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ

ЭКОНОМИЯ ТОПЛИВА БЛАГОДАРЯ 
РОМБОВИДНОМУ ЗУБУ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДВУСЕКЦИОННЫЙ ШЛЕЙФ
ДЛЯ ВАШИХ АГРОНОМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА 
РАБОЧЕЙ СЕКЦИИ

(ПОД ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ)

Конструкция рабочей секции, напоми-
нающая гибкий ковер, а также подвеши-
вание секции на цепях позволяет маши-
не качественно работать даже на поле 
со сложным рельефом.

ШЛЕЙФОВЫЕ БОРОНЫ HF AGRO ОСНАЩЕНЫ УДОБНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ СТОПОРАМИ 
SIMOL.

Сварная конструкция цепи рабочей 
секции исключает ее разрыв. В случае 
разрушения соединяющего болта, при 
работе агрегата - борона не потеряет ра-
ботоспособность и не потребует немед-
ленной остановки посреди поля.

Ромбовидное сечение зуба (по сравне-
нию со стандартным квадратным или 
круглым) благодаря своей конфигура-
ции позволяет снизить необходимое 
тяговое усилие трактора, что значитель-
но экономит топливо.

Каждый 16-рядный шлейф состоит из двух частей по 8-рядов, которые можно уста-
навливать отдельно при необходимости. Такое решение снижает нагрузку на цепи 
крепления передней части шлейфа.

Зуб можно установить в двух положени-
ях - агрессивном и мягком (в зависимос-
ти от направления движения рабочей 
секции), что позволяет обрабатывать по-
чву при различных условиях работы на 
глубину от 3 до 8 см.

КАЧЕСТВО РАБОТЫ,
НАДЕЖНОСТЬ



HF-26112 HF-26115 HF-26118

Ширина захвата, м 11,96 14,26 17,94

Необходимая мощность трактора, л.с. от 135 от 160 от 240

Агрегатирование с трактором Полуприцепное

Масса, кг 4170 4701 5538

Рабочая скорость, км/ч 8-15

Габаритные размеры в транспортном 
положении (ДхШхВ)

10790х
2994х
3500

11380х
2994х
3500

13170х
2994х
3500

Габаритные размеры в рабочем 
положении (ДхШхВ)

10300х
11986х
1066

10300х
14400х
1066

10300х
17966х
1066

Количество рядов зубов 16

Сечение зуба Ромбический

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

3м
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ШЛЕЙФОВАЯ БОРОНА


